
 
 



Schutz-
kategorie

Lichtdurchlässig-
keit (Transmission)

Filterkategorie 
in Symbolform

Luminosität Anwendungsbereich

0 80 - 100 %  Bewölkt, 
Dämmerung

- Sehr heller Filter/ Scheibe. 
- Nur leichter Blendschutz. 

1 43 - 80 %  Heiter,
leichte 
Strahlung

- Heller bis mittlerer Filter/Scheibe
- Geringer Blendschutz

2 18 - 43 %  Sonnig,
mittlere 
Strahlung

- Mittlerer Blendschutz/ Scheibe 
- In den meisten Situationen,  
  besonders in Mitteleuropa gut  
  verwendbar. 

3 8 - 18 %  Sehr sonnig,
hohe Strahlung

- Sehr dunkler Filter. 
- Starker Blendschutz. 
- Sonnige Sommertage, Hoch- 
  gebirge, Schneeflächen bei  
  Sonne, helle Wasserflächen, Sand

 4 
 

3 – 8 % Extrem sonnig 

(Gletscher, 
Sehr hohe 
Strahlung) 

- Extrem dunkler Filter. 
- Sehr hoher Blendschutz. 
- Nur bei extremen Bestrahlungs-
  verhältnissen wie Gletscher. 
  Diese sehr dunklen Brillen dürfen    
  nicht beim Führen eines Kraft-
  fahrzeuges verwendet werden.

UV-C ( ~ 290 nm) Wird von der Ozonschicht der Erde und unseren Filtern absorbiert

UV-B (~ 315 nm) Verursacht Bräunung und Sonnenbrand auf der Haut, kann  
Bindehautentzündung, evtl. auch Schneeblindheit, verursachen

UV-A (~400 nm) Bewirkt die milde Bräunung der Haut und kann bei Dauerbestrahlung  
des Auges über Jahre zu grauem Star führen


